
SOLUTIONS DE TUYAUTERIES POUR LA METHANISATION

Tuyauteries BIOFLEX-CALPEX-FLEXSTAR



Comme le montre les illustrations ci-dessous, le tuyau ondulé BIOFLEX® 
CNW60/66 présente une valeur kl,Well presque trois fois supérieure à celle d'un 

tuyau lisse comparable, même à faible débit.
Ainsi, la quantité d'énergie transférée au moyen du tuyau ondulé est plus élevée 

que l'énergie transférée au moyen d'un tuyau lisse comparable.
La longueur nécessaire du tuyau est cependant beaucoup plus faible.

Coefficient de transfert de chaleur
kl, paroi du tuyau ondulé
"BIOFLEX® CNW 60/66"



BIOFLEX : CHAUFFAGE DE DIGESTEUR

• TUYAUTERIE SPIRALEE DE GRANDE LONGUEUR INOX 1.4404 / 316L
• TRANSFERT DIRECT DE 20 À 40% PAR RAPPORT AUX TUBES A PAROI LISSE
• UNE SEULE LONGUEUR DE TUYAUTERIE SANS RACCORD INTERMEDIAIRE NI SOUDURE
• LE TUYAU EN ACIER INOX SPIRALE EST RACCORDE A UN TUBE RIGIDE A L AIDE DU 

RACCORD GRAPA
• POSE DES SUPPORTS DE FIXATION DANS LE VOILE BETON
• TEMPS DE POSE RAPIDE 



BIOFLEX : CHAUFFAGE DU DIGESTEUR
PLACEE SUR UNE DEROULEUSE la tuyauterie est mise en place 

rapidement



BIOFLEX : CHAUFFAGE DU DIGESTEUR





Raccord Grapa décomposition et assemblage 
sans soudure



BIOFLEX : CHAUFFAGE DU DIGESTEUR





CALPEX : CHAUFFAGE A DISTANCE



LIMITE MAGIQUE FRANCHIE – CALPEX PUR-KING
est le champion mondial des tubes pré-isolés avec

économie d’énergie - Le matériau isolant a franchi une
limite magique avec une conductibilité thermique

λ de 0,0199 W/m*K seulement

CALPEX PUR-KING  





Raccords à sertir coude ou coques + mousse PU                      Big T coque



CONFIGURATEUR EN LIGNE/ AIDE AU DIMENSIONNEMENT
https://configurator.bruggpipes.com/en



Typ
Enveloppe 
Exterieur

Ø

Épaisse
ur de la 

paroi

Rayon de 
coubure Poids Longueur

max Lambda

mm mm m kg / m m W/m*K

25 / 70 71.50 1.5 0.3 0.73 200 0.153

32 / 70 71.50 1.5 0.3 0.84 200 0.201

40 / 90 90.00 1.6 0.3 1.25 200 0.194

50 / 90 90.00 1.6 0.3 1.44 200 0.268

63 / 105 106.50 1.7 0.3 2.07 200 0.298
25+25/9

0 90 1.6 0.3 1.16 200 0.236

32+32/1
05 106.5 1.7 0.3 1.16 200 0.260

40+40/1
25 126.5 1.8 0.35 2.28 100 0.266

50+50/1
50 151.5 1.9 0.4 3.05 100 0.297
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